
Zwischen 
Tradition & Hightech

Vortrag 26.Internationales Holzbau-Forum (IHF), Innsbruck, 30.11.22

SEILERLINHART ARCHITEKTEN SIA BSA



Ort und Ressourcen





23

Abb. 11

Die Vielfalt lokaltyp¬
ischer Hausformen der

Schweiz in ungefährer

Ortsbindung

(R. Weiss, 1959)

11

Abb. 12

Verbreitungskarte der

Baustoffe und Bau¬

weisen in der Schweiz

(R. Weiss S. 42)

Stein Mauer 12

Abb. 13

Vorkommnis der Block¬

bauten in den Alpenre¬

gionen

13

1 Simmental

2 Emmental

3 Rhône Tal, Wallis

4 Engadin

5 Voralberg
6 Oberbayern
7 Kitzbühleralpen, Tirol



23

Abb. 11

Die Vielfalt lokaltyp¬
ischer Hausformen der

Schweiz in ungefährer

Ortsbindung

(R. Weiss, 1959)

11

Abb. 12

Verbreitungskarte der

Baustoffe und Bau¬

weisen in der Schweiz

(R. Weiss S. 42)

Stein Mauer 12

Abb. 13

Vorkommnis der Block¬

bauten in den Alpenre¬

gionen

13

1 Simmental

2 Emmental

3 Rhône Tal, Wallis

4 Engadin

5 Voralberg
6 Oberbayern
7 Kitzbühleralpen, Tirol
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Haus Hunkeler
Sarnen, 2015-18
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Bürohaus Küng Holzbau
Alpnach, 2017-20
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Dach

– Blechdach gefalzt

– Schalung, 27 mm

– Konterlattung, 60 mm

– Holzfaserdämmplatten, 60 / 120 mm

– Vollholzelement, 260 mm

Fassade

– Schalung Fichte, sägeroh, 30 mm

– Vollholzelement, 180 mm

– Vollholzelement, 206 mm

Decken 1.Obergeschoss bis Dachgeschoss

– Parkett Buche, 20 mm

– Buchenbretter, genutet, 44 mm

(Bodenheizung eingefräst)

– Trittschalldämmung Holzfaserplatte, 60 mm

– Fichtengitter, 3 Lagen à 150 × 36 mm

(Hohlraum gefüllt mit Kalksplitt)

– Buche, genutet, 60 mm

– Buchengitter, 2 Lagen à 150 × 36 mm

Decke Erdgeschoss

– Sumpfkalk, 130 mm

– Trittschalldämmung, 20 mm

– Fermacell-Platte, 15 mm

– Brettstapel, 180 mm

Konstruktion Laube Eiche massiv

Geländer Rundstahl Handlauf Eiche

Fassadenrelief gefräste Halbmonde

Schmutzschleuse aus Massivholzstäben

Einbaumöbel Eiche dunkel geölt

Handlauf Stahl roh geölt
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